
Bouchon de fermeture

VST M40/or

VST M40/or
Bouchon de fermeture

Référence produit: 23164001
Dimensions: 44,5 x 44,5 x 14,6 mm

Bouchon de fermeture avec membrane. Nécessaire
lorsque l'on combine DAL 1 / DAL 2 successivement,
pour épaisseur de paroi 1,5 - 4,0 mm
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Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection: IP54 

Adapté à: Constructions en coffrages béton 

Couleurs

Couleur de l&apos;accessoire: autres 

Dimensions

Largeur: 44.5 mm

Longueur: 44.5 mm

Hauteur: 14.6 mm

Poids: 0.0046 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV: non 

sans halogène: oui 

Classe d'inflammabilité selon UL94: HB 

Résistance du filament selon EN
60695-2-11:

650 °C

Propriétés mécaniques

pour épaisseurs murales max.: 4 mm

pour plage d’étanchéité min.: 17 mm

pour plage d’étanchéité max.: 30 mm

pour épaisseurs murales min.: 1.5 mm

Conditions ambiantes

Lieu d’installation: Zone intérieure 

Sales Information

Classe ETIM: EC000451 

Numéro de tarif des douanes: 39269097 
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