
Kit membrane anti-condensation

BEL Air M40

BEL Air M40
Kit membrane anti-condensation

Référence produit: 26344001
Dimensions: 150 x 220 x 10 mm

Kit membrane anti-condensation BEL Air, pour
éviter la formation d'eau de condensation dans les
boîtiers, pour un montage vertical sur parois de
boîtiers et flasques GFL avec prédécoupe
correspondante, deux éléments de ventilation au
minimum sont nécessaires par boîtier

M40, Kit = 2 unités, Taux de renouvellement
d’air : 30 l/jour/kit
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Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Type de protection: IP65 

UL Type Rating: 3R 

Couleurs

Couleur de l&apos;accessoire: vert jaune 

Dimensions

Largeur: 150 mm

Longueur: 220 mm

Hauteur: 10 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV: oui 

Classe d'inflammabilité selon UL94: V2 

Résistance du filament selon EN
60695-2-11:

960 °C

Qualité industrielle: non 

Propriétés mécaniques

Flux d&apos;air: 30 I/d

Conditions ambiantes

Température ambiante min.: -40 °C

Température ambiante max.: 80 °C

Température ambiante 24h: 60 °C

Lieu d’installation: zone extérieure protégée 

Matériau

Matériau de l’accessoire: Polycarbonate 

Certificats

Marque de contrôle: UL (UL 50 &amp; CSA 22.2 No.
94.1-07, UL 50E &amp; CSA C22.2

No. 94.2-07) 
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