els spelserg
Boite de raccordement Ce produit est obsolete. Au produit du
: 80242001
Abox m 02 5_2 52 successeur
»

Abox m 025-2,52

Boite de raccordement

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 80740701
Dimensions: 82 x 82 x 52 mm

Boite de raccordement, avec indice de protection
IP54/IP65, Section nominale 2,5 mm?, Ui=690 V AC,
Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), Membranes extractibles, M20, (1
Arriere, 7 latéral), points de fixation internes, pour
installations standard en intérieur

gris, In=24 Ampeéres, avec borne a vis, 5 péles - 2,5 mm?
(4 x1,52/4x 2,5?%)

Accessoires joints:
4 Entrée de cables IP54 M20 Plage d'étanchéité 8 - 13,5
k ‘ mm, 1 bouchon de fermeture M20

Ips 690V ,,"

Vers le produit industriel: 49640201




els

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA: 690 V
Section de conducteur max.: 2,5 mm?
Classe de protection: Il
Type de protection: IP54/IP65
UL Type Rating: n.i.
Couleurs
Couleur de la partie inférieure: gris
Couleur de la partie supérieure: gris
Dimensions
Largeur: 82 mm
Longueur: 82 mm
Hauteur: 52 mm
Poids: 0.1155 kg
Propriétés du matériel
Résistant aux UV: non
sans halogene: oui
Classe d'inflammabilité selon UL94: HB

Résistance du filament: 650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation: Montage mural/au plafond

Résistance aux chocs: IKO7
Plombable: oui
Couple de la vis du couvercle: 1 Nm
Fixation: points de fixation internes
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Conditions ambiantes

Humidité relative de I&apos;air max.
25 °C:

Humidité relative de I&apos;air max. 40°C:
Température ambiante min.:

Température ambiante max.:
Température ambiante 24h:

Lieu d’installation:

Sales Information
EAN:
Classe ETIM:
Numéro de tarif des douanes:

Quantité de commande minimale:

Matériau
Matériau de la partie inférieure:
Matériau de la partie supérieure:

Matériau d&apos;étanchéité:

95 %

50 %
-25°C
40 °C
35°C

Zone intérieure

4013902559138
EC002600

85369095

Polystyréne

Polystyréne

Elastomére thermoplastique

Matériau de la vis pour couvercleAcier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contréle:

VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE

0606-1/-22))
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Accessoires

20342001 - WST M20 - Bouchon

21342001 - WNI M20 - Nipple d'étranglement

22742001 - KVR M20-MGM - Presse-étoupes

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Presse-étoupes

23042001 - AST M20 - Embout de montage

23142001 - VST M20 - Bouchon de fermeture

26202001 - BST M20/sw - Pastille de ventilation

26242001 - BST M20 - Pastille de ventilation

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,52/42 - Bloc de bornes

89001001 - Abox PST - Kit de plombage



https://www.spelsberg.de/p/20342001
https://www.spelsberg.de/p/21342001
https://www.spelsberg.de/p/22742001
https://www.spelsberg.de/p/22742101
https://www.spelsberg.de/p/23042001
https://www.spelsberg.de/p/23142001
https://www.spelsberg.de/p/26202001
https://www.spelsberg.de/p/26242001
https://www.spelsberg.de/p/84000401
https://www.spelsberg.de/p/89001001
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Glande du cable

2x M20

2xM20 —|  1xM20 |— 2xM20

1x M20
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